
































Разветвитель со штуцерами
013–8053–1

320–112NRA

Штуцер быстроразъемный

Штуцер быстроразъемный

320–114NRA • С наружной резьбой 1/4"

• С наружной резьбой 1/2"

320–108MMA

320–106MMA 

320–112NR

Штуцер быстроразъемный

320–114NR • С наружной резьбой 1/4"

• С наружной резьбой 1/2"

Штуцер быстроразъемный 

 

320–014NR 

Штуцер быстроразъемный

320–108MM

320–106MM

320–110MM320–110MMA

Штуцер быстроразъемный 

320–008MM

320–006MM

320–010MM

Штуцер быстроразъемный
320–014VR

• Материал: алюминий

• Материал: алюминий

• Материал: сталь
• С внутренней резьбой 1/4" • Материал: сталь

• С наружной резьбой 1/4"

• Материал: сталь

• Материал: сталь

• Материал: сталь
• С внутренней резьбой 1/4"
• 2 туцера быстроразъемных (гнездо)

• Материал: сталь

• Под шланг с внутренним Ø 6 мм

• Под шланг с внутренним Ø 8 мм

• Под шланг с внутренним Ø 10 мм

• Под шланг с внутренним Ø 6 мм

• Под шланг с внутренним Ø 8 мм

• Под шланг с внутренним Ø 10 мм 

• Под шланг с внутренним Ø 6 мм

• Под шланг с внутренним Ø 8 мм

• Под шланг с внутренним Ø 10 мм
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Шланг полиуретановый

Общие характеристики
Внутренний диаметр
Внешний диаметр
Рабочее давление
Пиковое давление

023–0300
8 мм

12 мм
10 bar
20 bar

023–0400
10 мм

14,5 мм
10 bar
20 bar

• Синий цвет
• Рабочая температура от –0С до +70С
• Прочный на стирание и скручивание

Общие характеристики
Длинна
Внутренний диаметр
Внешний диаметр
Максимальное давление

013–8038
15 м
5 мм
8 мм

20 bar

• Синий цвет
• Рабочая температура от –0С до +70С
• Прочный на стирание и скручивание
• Заделан штуцерами

Общие характеристики
Длинна
Внутренний диаметр
Внешний диаметр
Максимальное давление

023–0250
15 м

6,5 мм
9,5 мм
20 bar

023–0350
15 мм
8 мм

12 мм
20 bar

• Синий цвет
• Рабочая температура от –0С до +70С
• Прочный на стирание и скручивание

Шланг полиуретановый спиральный

Шланг полиуретановый спиральный
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