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Тестер герметичности системы охлаждения
636–2008

Измеритель давления и вакуума
210–0486A

• Создаваемое давление 0–4 bar
• Создаваемый вакуум 0– –1 bar
• Возможность диагностики:автоматической трансмиссии, 
  топливной системы, системы опережения зажигания,
  систем охлаждения и т.п.
• Возможность замены тормозной жидкости и прокачки тормозов 
  одним человеком

Устройство для регулировки ТНВД
780–80107

• Используется для регулировки момента начала впрыска ТНВД 
  (Bosh/Ep/Ve Rotory, Kikki, Nippon, Denso, Cav Rotodiesel) 
  дизельных двигателей

Тестер герметичности дизельных форсунок
789–0135A

• Для проверки герметичности форсунок (перетока топлива) 
  в системах Common Rail для Bosh, Siemens, Denso И Delphi

Комплект переходников для 789–0135А
789–0135B

Тестер – синхронизатор карбюраторов
789–0085

• Для настройки синхронной работы 2–4 карбюраторов
• Для измерения вакуума и давления –1–1 bar
• В комплекте 4 манометра на плите, переходники, шланги

• В комплекте:  Ручной насос, термометр, 14 переходных крышек
• Для обслуживания: BMW, Mercedes–Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, 
  Fiat, Renault, Ford, Saab, Toyota, Volkswagen, Mazda, Volvo

Тестер герметичности системы охлаждения
420–3309

• В комплекте:  Ручной насос, термометр, 14 переходных крышек
• Для обслуживания: BMW, Mercedes–Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, 
  Fiat, Renault, Ford, Saab, Toyota, Volkswagen, Mazda, Volvo

Тестеры, контрольно–измерительные приборы




